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Zakład: Mała Elektrownia Wodna Jaworzno 

 

 

 

 

Pakiet "OPERAT FB"  v. 7.0.0/2016 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą  
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10). 
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96. 
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      e-mail: ryszard@samoc.net   www.proeko-rs.pl 
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Parametry emitorów i emisja do atmosfery 

 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 

E-1 P praca maszyn   3    P pow.6671,5 m2    2      340  458,1  376,5 dwutlenek siarki 0,0225 0,005 0,000571 

             tlenki azotu jako NO2 0,821 0,164 0,01872 

             tlenek węgla 0,982 0,196 0,02237 

              węglowodory alifatyczne 0,1483 0,03 0,00342 

              pył ogółem 0,0688 0,014 0,001598 

               -w tym pył do 2,5 µm 0,0666 0,01354 0,001545 

               -w tym pył do 10 µm 0,0672 0,01366 0,00156 

E-1 L samochody ciężarowe   2    L dł.248,1 m    2      340  461    389,8 dwutlenek siarki 0,00225 0,0027 0,0003082 

             tlenki azotu jako NO2 0,0813 0,0975 0,01113 

             tlenek węgla 0,064 0,0768 0,00877 

              węglowodory alifatyczne 0,01426 0,0171 0,001952 

              pył ogółem 0,003132 0,0038 0,000434 

               -w tym pył do 2,5 µm 0,003029 0,00367 0,000419 

               -w tym pył do 10 µm 0,003057 0,00371 0,000423 

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Łączna emisja roczna 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 

 Mg 

pył ogółem 0,0178 

    w tym pył do 2,5 µm 0,01721 

    w tym pył do 10 µm 0,01737 

dwutlenek siarki 0,0077 

tlenki azotu jako NO2 0,2615 

tlenek węgla 0,2728 

węglowodory alifatyczne 0,0471 

 

Klasyfikacja grupy emitorów 

na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 2 

 Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia w 

sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10  17,79  280 -  Smm < 0.1*D1 

dwutlenek siarki  13,24  350 -  Smm < 0.1*D1 

tlenki azotu jako NO2  482  200 TAK  Smm > D1 

tlenek węgla  541  30000 -  Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne  86,7  3000 -  Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5  17,63  -  bez oceny - brak D1 

 

Ustalenie zakresu obliczeń 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 2 

 Zakres pełny Zakres skrócony 

tlenki azotu jako NO2 dwutlenek siarki 

 tlenek węgla 

 węglowodory alifatyczne 

 pył PM-10 
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Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 2 emitorów. 

0,0667/n*h3,15 =      1,358 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,56  < 1,358  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,0178  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

 

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm) 

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =      7,6 [m] 

Emitor: praca maszyn 

Należy analizować obszar o promieniu 228 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia. 

 

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 

Współrzędne emitorów liniowych i powierzchniowych 

Emitor powierzchniowy: E-1 P praca maszyn    wysokość: 3 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     419       430   

   2     471       442   

   3     499       323   

   4     442       314   

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,6 m. 

 

Emitor liniowy: E-1 L samochody ciężarowe    wysokość: 2 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     473       440   

   2     465       425   

   3     483       331   

   4     454       325   

   5     430       428   

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1 m. 
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Dane meteorologiczne 

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Katowice, wysokość anemometru  14   m.       

 Parametr Rok Okres grzewczy Okres letni 

Temperatura [K] 280,9 275,1 286,8 

  

Sieć obliczeniowa: X od 0 do 800 m, skok 20 m, Y od 0 do 800 m,  skok 20 m. 

Nr 

okresu 

Róża wiatrów Ułamek udziału 

okresu w roku 

Czas trwania,   godzin 

1 roczna 1 8760 

  

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, mg/s 

Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja średnia 

  zanieczyszczenia 1 okres  1 okres  

E-1 P praca maszyn tlenki azotu jako NO2 228,1 5,20 

E-1 L samochody ciężarowe tlenki azotu jako NO2 22,58 3,092 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

na wysokości  20 m 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 128,4   440     540   6 1  S  

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,313   520     420   4 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 540 m  i 

wynosi 128,4 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 520 Y = 420 m , wynosi 0,313 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7 µg/m3. 

 

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów 

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów 

 

Substancja Częstość 

przekroczeń 

D1 

99,8 

percentyl 

S99,8 

Wartość 

dopuszcz. 

(D1) 

Maksym. 

emisja 

rzeczywista 

Godzinowa 

emisja 

graniczna 

Stężenie 

średnio- 

roczne 

Wartość 

dyspozyc. 

(Da-R) 

Emisja 

rzeczywista 

Roczna 

emisja 

graniczna 

 % µg/m3 µg/m3 kg/h kg/h µg/m3 µg/m3 Mg Mg 

tlenki azotu jako NO2 0,00       60,4 200 0,902 2,99      0,313 7 0,2615 5,8 
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